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Tres simple a utiliser, la solution GPS ArpentGIS est idéale pour les levés cartographiques. Elle permet de
cartographier tout type d'objet (point, ligne, surface) et d'y associer des données attributaires
(commentaires et photo numérique par exemple). Toutes les données sont sauvegardées sous forme de
fichiers au format AGI ou Shapefile (SHP) et sont utilisables par le logiciel ArpentGIS-Expert ainsi que par
la plupart des logiciels SIG (Systeme d'Information Géographique) ou DAO du marché.

Au fur et a mesure que vous vous déplacez avec le systeme autour d'une surface par exemple (parcelle
agricole, zone forestiere...), cette surface se dessine a I'écran. Une fois terminé, les valeurs de surface et de
périméetre sont automatiquement calculées, affichées et enregistrées dans la mémoire de I'appareil.

Le principe est le méme pour la cartographie de linéaires (routes, chemins, réseaux, canalisations...) ou de
points (arbre, borne incendie, panneau de signalisation, point de préléevement...).
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Le logiciel ArpentGIS-Mobile est compatible avec la plupart des récepteurs GNSS (mono et bifréquence)
disponibles sur le marché.

Grace a ses nombreuses fonctions, le logiciel ArpentGIS-Mobile vous permettra de mettre a jour des
données existantes ou de vous localiser en temps réel sur une carte. Il est par exemple possible de
visualiser en arriere-plan des fonds cartographiques (cartographie IGN, photographie aérienne, données
vectorielles) et de les compléter par des levés GPS.

Le mode différentiel (post-traitement ou temps-réel) permettra d'atteindre des précisions pouvant aller
jusqu'a 1cm.

ArpentGIS-Expert est le logiciel PC complémentaire a ArpentGIS-Mobile.

Il s'installe sur votre ordinateur et permet de personnaliser les formulaires
de saisie terrain. Il permet également de gérer les transferts de données,
de consulter, visualiser, analyser, modifier, imprimer (avec choix d'échelles)
vos données existantes ou les données levées avec la solution ArpentGIS.

L'impression et la consultation des données peut se faire dans différents
systemes de projection dont le Lambert, I'export des données dans
différents formats dont le Shapefile (shp), le MIF/MID, le DXF, I'ASCII
(texte paramétrable) ou le DGN via Microstation...
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Pour tout renseignement : D3E Electronique - Parc du GRAND TROYES
3 Rond-point Winston Churchill - CS 70055
10302 SAINTE-SAVINE - Tél : +33 3 2571 31 54
gps@d3e.fr - www.d3e.fr
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Spécifications non contractuelles susceptibles d'étre modifiées sans préavis

www.arpentgis.com




